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Järnvägsnätsbeskrivning Hargs Hamn AB  
 
1. Allmän information 
 
1.1 Övergripande beskrivning av verksamheten och anläggning. 
 
Anläggningen är två st. industrispårområden inom hamnområdet med anslutning till 
Banverkets spår Örbyhus - Hallstavik (Banverkets beteckning bdl 435 sträcka 55). 
 
Ändamålet med anläggningen är att befordra gods med järnväg.  
 
Anläggning är öppen för alla järnvägsföretag med trafikeringsrätt och trafikeringsavtal samt 
övriga villkor enligt detta dokument.  
 
1.2. Ansvar 
 
För uppgifterna i detta dokument ansvarar hamnchefen vid Hargs Hamn AB.  
 
1.3 Giltighetstid  
 
Detta dokument gäller fr.o.m. 2006-02-01 och omfattar villkoren för tidtabellsperioden T07 
(2006-12-10-2007-12-08)  
 
1.4 Publicering  
 
Järnvägsnätsbeskrivning finns publicerad på Banverkets hemsida.   
 
1.5 Kontaktfunktion  
 
För ytterligare upplysningar kontakta hamnchefen, eller hamnens driftchef, tfn 0173-201 55  
 
1.6 Samarbete mellan infrastrukturförvaltare  
 
Hargs Hamn AB samarbetar med infrastrukturförvaltaren Banverket.  
 
 
2 Villkor för dem som vill trafikera infrastrukturen   
 
2.1 Trafikeringsrätt  
 
För att tilldelas kapacitet på Hargs Hamn AB järnvägsanläggningar krävs Järnvägsstyrelsens 
godkännande som järnvägsföretagare eller auktorisering enligt Järnvägslagen kap 3, §5.  
 
Ansökan om trafikeringsavtal skickas till: Hargs Hamn AB, Hamnen, 742 50 Hargshamn 
 
 



2.2 Trafikeringsavtal (TRAV)  
 
Trafikeringsavtal enligt järnvägslagen 6 kap §22 skall tecknas efter det att kapacitet har 
tilldelats och innan trafikstart T07.   
  
2.3 Operativa regler  
 
Trafiken utförs som växlingsrörelse på sidospår. Järnvägsföretag som har trafikeringsrätt  
enligt punkter 1.1 och 2.1 ansvarar för samtliga växlingsrörelser på anläggningen.   
 
 
3 Infrastruktur  
 
3.1 Järnvägsnätets omfattning  
 
Järnvägsnätet omfattar två industrispårområden inom hamnområdet som finns beskrivna i  
gällande Trafiksäkerhetsinstruktion ( J 98-186/83) och enligt kartan över järnvägsnätet, som 
bifogas detta dokument.  Spårvidden är 1435 mm, lastprofilen har största bredd 3400 mm och 
högsta höjd 4650 mm. Inga bandelar är elektrifierade.  
 
Under hösten 2005-våren 2006 utreds om Dannemora gruva ska ta upp driften igen. Detta 
skulle kunna ge större årsvolymer många år framåt fr.o.m. 2008.  Denna volymökning kan ge 
upphov till vissa banarbeten vars omfattning inte kan beskrivas i nu läge (ombyggnationer av 
de gamla malmspåren) under slutet av T07.    
 
3.2 Anslutande järnvägsnät  
 
Järnvägsnätet ansluter till Banverkets infrastrukturförvaltning. Se punkt 1.1  
 
3.3 Geografisk anläggningsöversikt  
 
Se punkt 3.1  
 
3.4 Trafikledningssystem   
 
Trafiken utförs som växlingsrörelse på sidospår. Järnvägsföretag som har trafikeringsrätt  
enligt punkter 1.1 och 2.1 ansvarar för samtliga växlingsrörelser på anläggningen.   
 
3.5 Egenskaper (anläggningen)  
 
Se punkt 3.1  
 
3.6 Infrastrukturens tillgänglighet  
 
Se punkt 1.1, 2.1 samt 3.1. Tågläge för tillfällig uppställning av vagnar kan erbjudas i mån av 
ledig kapacitet efter avtal med järnvägsföretag enl. punkter  1.1 och 2.1.  
 
3.7 Platser där tjänster tillhandahålls  
 
Se punkt 3.1   



4. Kapacitetsfördelning  
 
Järnvägsföretag som har trafikeringsrätt i enlighet med punkter 1.1. och 2.1 har rätt att ansöka 
om kapacitet på Hargs Hamn AB spåranläggning, i enlighet med villkoren i detta dokument.  
 
De järnvägsföretag som har trafikeringsavtal med Hargs Hamn AB skall själva ansöka om 
kapacitet hos Banverket eller annan infrastrukturförvaltare. 
 
4.1 Tidsplan för ansökan och tilldelning av kapacitet  
 
Tidsplan följer till alla delar Banverkets angivna process för tilldelning.   
 
 
4.2 Banarbeten  
 
Överenskommelse om genomförande av banarbete träffas i förekommande fall i 
trafikeringsavtalet. Se även punkt 3.1.  
 
5. Tjänster  
 
5.1 Växling och andra tjänster  
 
Vid Hargs Hamn AB järnvägsanläggningar tillhandahålls följande tjänster:  
 
Lossning och lastning 
Kajer, truckar och kranar. Hargs Hamn AB  
 
”Stuffning” av gods Hargs Hamn AB 
 
Trafiken utförs som växlingsrörelse på sidospår. Järnvägsföretag som har trafikeringsrätt  
enligt punkter 1.1 och 2.1 ansvarar för samtliga växlingsrörelser på anläggningen.   
 
Särskilda avtal träffas med hamnens kunder om utförande av tjänsterna. Se även punkt 6.2 
 
5.2 Samordningsansvar/Avvikelserapportering  
 
Hargs Hamn AB har enligt AML 3 kap.7§ samordningsansvar beträffande skyddsåtgärder.  
 
Järnvägsföretag som trafikerar hamnens järnvägsanläggningar skall anmäla incidenter,  
olyckor och påbud utan onödigt dröjsmål, förslagsvis genom ett telefonsamtal till 
hamnkontoret, tfn 0173-201 55.  
 
Allvarliga olyckor och dylikt som har orsakat personskada eller inneburit risker för människor 
i eller omkring arbetsplatsen, skall följas upp med en skriftlig rapport så fort som möjligt efter 
olyckan.  
 
 
 
 
 



 
Rapporten lämnas in till hamnkontoret, eller faxas till 0173-203 11. 
 
Rapporten skall innehålla: 
*vad som har hänt 
*när hände det 
*vilka skador/risker som uppstod 
*vilka åtgärder som vidtogs eller bör vidtagas för att minska risken att incidenten/olyckan ska 
inträffa igen.   
 
 
6 Avgifter  
 
6.1 Avgiftsprinciper  
 
Hargs Hamn AB debiterar järnvägsföretag med tilldelad kapacitet enligt punkter 1.1 och 2.1  
som för hamnens kunders räkning hämtar eller lämnar gods spåravgifter, en avgift om  
SEK 1:- per godston. 
 
Om ledig spårkapacitet finns, kan tåg/vagnar ställas upp för tillfällig avställning, mot en avgift 
om SEK 100 per vagn och vecka räknat från första dagen.  
 
 
6.2 Avgiftssystem  
 
För övriga tjänster enligt punkt 5.1 debiteras järnvägsföretagen inget för växlingsrörelserna, 
men kostnaden för lossning/lastning/”stuffning” debiteras hamnens kunder enligt särskilda 
avtal.   
 
6.3 Tariff  
 
Se punkter 6.1 och 6.2  
 
6.4 Debitering  
 
Debitering sker varje månad per faktura.   
 
 
7 Bilagor  
 
7.1  Karta över järnvägsnätsinfrastrukturen. Se punkt 3.1   
 
 




